附件1：

1、 招标采购技术要求

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	技术参数

	1
	一号楼门口显示条屏
	横长4.4*高0.32
	平米
	1.41
	户外显示屏要求整体防水。P10、像素封装：546、物理间距：10mm 单元板尺寸：320mm×160mm、物理密度：10000点/㎡ 像素组成：1R 、驱动方式：4S 恒流驱动、 发光亮度：≥1600cd/㎡ 、 单元板接口：16P、HUB75标准接口 、驱动IC：聚积5020/SM16126、寿命：十万小时、盲点率：小于万分之三，铝合金包边

	2
	二号楼门口显示条屏
	横长7.08*高0.64
	平米
	4.53
	

	3
	三号楼门口显示条屏
	横长15*高0.64
	平米
	9.6
	

	备注:投标单位报价包含保修、安装调试、供电电源、税费等各项费用。


注：本工程属于“交钥匙”项目，商家投标时根据完成本项目所有项目报价。合同签订后，商家不得增加经费。

二、商务要求：

1、供应商应提供投标显示条屏的小样。

2、投标商应提供详细的售后服务，包括：售后服务承诺，按国家规定执行三包政策。

3、工期：十五个工作日（包括主材到货时间）。

4、付款方式：验收合格后十个工作日后付95%，一年后支付5%尾款。

5、交货地点：省疾病预防控制中心。

